








Maquinaria

Mesa de acero inoxidable

3900000468 Mesa para pesar

MesasPinturas

Todos los bordes y esquinas están redondeados para
evitar zonas afiladas.
Un pequeño borde elevado mantiene los liquidos vertidos
en la mesa desde donde se eliminan fácilmente. Todas
las mesas tienen patas ajustables para poder elegir la
altura de trabajo.
La zona de extracción de gases se encuentra situada
a ±'b1 20 cm. en media de la plataforma. Esta especial
construcción permite la extracción de los gases a lo
largo de toda la mesa. El lugar para estas prácticas
mesas es el cuarto de mezclas de cualquier taller
profesional.
Las mesas se suministran en anchos standard de
120cms y 180 cms con ó sin puertas."

Modelo                    Características

3900000463          120 ancho sin puertas
3900000465          120 ancho con puertas
3900000460          180 ancho sin puertas
3900000462          180 ancho con puertas

Medidas       Conexión de extraccion    Altura de trabajo   Peso

60x45x125          80 mm                         variable               18 kg

Una mesa sólida y ajustable en altura báscula electrónica
Un excelente producto
La base es muy estable y en la parte posterior dispone
la posibilidad de extraer los gases que se producen
durante la preparación.
Se recomienda conectar la extracción con un tubo de
goma para evitar influencias negativas en la báscula.




